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 CZ051.3504.5108.0159  Albrechtice v Jizerských Horách 
   .0159.02 Mariánská Hora 
 

identifikační číslo obce  00029 
kód obce  00028 

 
 

PODKLADY 
 
Podklady použité pro zpracování karty obce v roce 2004: 

 

1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu 

2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod 

3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - statistické 

výkazy 

4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s. 

5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s. 

6. Územní plán obce Albrechtice z r. 2000 

7. Projekt stavby kanalizace a ČOV Albrechtice v Jizerských horách 

8. Projekt stavby vodovodu Albrechtice v Jizerských horách 

 

Podklady použité pro zpracování aktualizace v roce 2020: 

 

1. Aktualizace podkladů a plánů rozvoje – obec Albrechtice v Jizerských horách, únor 2020 

2. Územní plán Albrechtice v Jizerských horách – ŽALUDA, projektová kancelář, rok vydání 

2014 a jeho následné změny č. 1, rok vydání 2018.  

 
 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 
 
 Místní část obce Albrechtice v Jizerských horách – Mariánská Hora se nachází 
severovýchodně od Jablonce n. N. v nadmořských výškách 620–770 m n.m. Jedná se 
o sídlo do 50 trvale žijících obyvatel se 119 rekreačními objekty a 12 penziony (300 lůžek). 
Zástavba je rozptýlená, převážně rekreačními objekty, nejvíce je tato oblast využívána pro 
sjezdové a běžecké lyžování. Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat, největší rozvoj 
lze předpokládat v oblasti turistického ruchu.  

Mariánskou Horou protéká bezejmenná vodoteč s jedním přítokem, která náleží do 
povodí řeky Kamenice. Území leží v CHKO i CHOPAV Jizerské hory.  
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VODOVOD 
 
 Albrechtice – místní část Mariánská hora nemá v současnosti vybudovaný vodovod 
pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobeni individuálně. 
 

××××× 
 
 V této místní části obce se uvažuje i nadále s individuálním zásobením pitnou vodou. 
Jedná se o území s rozptýlenou zástavbou horského charakteru a o neúměrný poměr 
stálých obyvatel k počtu rekreačních lůžek.  

S napojením na vodovod pro veřejnou potřebu se neuvažuje. 
 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 
v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Jesenný. Zásobení pitnou 
vodou bude doplňováno balenou vodou. 

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 
 
 
 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
 
 Mariánská Hora nemá vybudovanou kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody 
jsou čištěny individuálně v septicích s odtoky zaústěnými do vodoteče – 50 % a 
bezodtokových jímkách – 50 % s vyvážením na ČOV Tanvald. 

Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky do vodotečí. 
 

××××× 
 

Vzhledem k velikosti této místní části není investičně a provozně výhodné ve stávající 
zástavbě do roku 2030 budovat čistírnu odpadních vod a splaškovou kanalizační síť. Je 
proto nutné ve stávající zástavbě zajistit rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových 
akumulačních jímek pro zachycení odpadních vod. Odpadní vody z těchto soukromých 
septiků a žump budou do ČOV Albrechtice přijímány řízeným vypouštěním - dle aktuálních 
možností ČOV - s ohledem na neexistující technické řešení přijímání většího množství 
odpadních vod z fekálních vozů. Při splnění určitých podmínek (např. na základě příznivého 
hydrogeologického posudku, posouzení dopadu výstavby na životní prostředí v dané lokalitě, 
souhlasu správce povodí s konkrétním návrhem individuálního řešení) je případně možné též 
akceptovat ve stávající zástavbě využití domovních vícekomorových septiků se zemním 
filtrem nebo malých domovních čistíren pro čištění odpadních vod. Je nutné upřednostňovat 
lokální ČOV pro více objektů před individuálním řešením pro samostatné objekty.  
 

Dešťové vody budou i nadále odváděny příkopy a propustky do vodotečí. 
 


